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Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana

Bonifica idraulica: le ragioni di un contributo

Gennaio 2008
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BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME PO
Il territorio consortile (di circa 750 Kmq)

e ubicato nel centro del bacino idrografico del fiume Po

Delimitazione del bacino
[ idrografico del Fiume Po

[ Svizzera

[ Francia

—— Limite regionale
— Fiume Po

— ldrografia principale

I Perimetrs Comprensoriale



BONIFICA IDRAULICA E DIFESA DEL SUOLO

Tutto il territorio consortile di circa Km2 750,00 e
classificato di Bonifica.

La parte piu meridionale (corrispondente alla
vecchia valle del Po) di circa 150 Kmz2 é soggetta
al contributo consortile calcolato in relazione al
beneficio (Quantita di acqua scaricata) sulla base
del valore catastale dellimmaobile.

La parte alta contribuisce per ogni singolo scarico
in relazione alla quantita di acqua immessa.

PARTE ALTA




DRENAGGIO E DIFESA DEL SUOLO
RETE ED IMPIANTI DI BONIFICA IDRAULICA

-1l canale Muzza, vettore primaro di distribuzione,
assolve lungo il suo percorso anche la fondamentale
funzione idraulica di smaltimento delle piene di Adda
ed in particolare del torrente Molgora. La regimazione
e gli scarichi vengono effettuati prevalentemente nei
nodi idraulici di Cassano(1), Paullo(2), Tavazzano(3)
e Massalengo(4)

-Il drenaggio della parte alta avviene in gran parte con
la rete di distribuzione che quindi assume una
funzione promisqua.

-Nel basso piano, quando i deflussi nei fiumi lo
pemettono, le acque vengono scaricate a gravita.

In caso contrario (mediamente per circa 40
giorni/anno) € necessario mettere in esercizio i cinque
impianti  idrovori  consortili  di  bonifica che,
potenzialmente, possono sollevare portate di circa
26.000 I/s.



OPERE DI BONIFICA IDRAULICA E DIFESADEL SUOLO

BACINI DI SCOLO DEL TERRITORIO BASSO

SVILUPPO

CANALE

ZERO DI

N. BACINO SUPEthICIE Rete princip ale PRINCIPALE DI BONIFICA ”IDI\/'I?PCI)%TROO COMUNI NOTE
(km ) RECAPITO FINALE (g.s..m)
1 2644 30,00 Ancona === === Orio Litta — Ospedal etto — Scolo 100% a gravita
Alto Senna Lodigiana
2 S.Rocco - 1.920 15,00 S.Sisto a.b. 42.60 S. Rocco S.Rocco _—S‘omaglia— Scolo parte agrawta e parte
Guardamiglio aa. 44.30 Guardamiglio mecc anico
L . . _ La parte alta del bacino
3 E%Tatr):g San 1110 30,00 Allacciante Resina 44.00 Resmina g?sr?g:(:nos' Fiorano (50?4)cir_ca) non e sottesa
dall’impianto
4 S. Stefano — _ 1.780 25,00 Seriolo 38.50 Rottino S.‘St_efano —CaselleL.Corno | 100% ascolo meccanico
Caselle L andi Giovine alternato
5 | Adda 1.950 35,00 Collettore ab. 37.80 Budriess e Cornovecc hio —Meleti —Maleo | 100% a scolo mecc anico
aa. 38.70 —Maccastorna - Castelnuow | alternato
6 | Mezzanone 900 20,00 Mezzanone Repellini 38.50 Castelnuow | Caselle Landi — C astelnuovo 100% a scolo meccanico
Repellini alternato
Ha 10.304 Km 165,00
Codi Bacino Sotteso Ubicazi Coord. (G.B.) “O” DI Portata Preval
odice icazione Gruppi Potenza istallata ( Kw) BONIFICA | smaltit Recapito revaienza
Nome (Comune) | I m.(max)
Ha g.slm. alls
N° X Y
sup.sottesa
SO?_ S.Rocco 2 1.500 S.Rocco | 1.556.844.690 | 4.994.636.140 4 (4x 75) = 300 42.60-44.30 | 6.000 Mortizza 3.00
Sog Resmina 3 500 S. Stefano | 1.555.613.400 | 4.995.254.200 2 (2x75) = 150 44.00 2.000 Mortizza 3.00
s(.)g. Rottino 4 1.780 (I:_E}asnecli:e 1563.843.270 | 4995.394.840 | 3 (1x75) = 300 + (2x110)= 295 40.00 6.000 | Gandiolo 5.00
S('E;' Budriesse 5 1.950 Castelnuowo | 1.568.347.250 | 4.998.894.870 5 (1x30)+(2x180)+(1x150)+(1x100)=640 | 37.80- 38.70 | 8.000 Adda 6.00
SOE Castelnuovo 6 900 Castelnuowo | 1.568.609.030 | 4.996.013.910 3 (2x125)+(1X75)=325 38.50 4.000 | Gandiolo 6.00
Ha 6.630 SOMMANO 17 1710 26.000
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L'esercizio degli impianti e dei grandi gruppi elettromeccanici di regolazione sono una trale azioni
fondamentali del governo delle acque che in genere tende a distribuire i colmi di piena verso i recapiti che di

volta in volta vengono ritenuti piu adatt.



I taglio meccanico della vegetazione acquatica € un
classico intervento che viene piu volte effettuato nel
corso di uno stesso esercizio, in particolare durante |l

periodo vegetativo.

Lubrificazione di pari metalliche, sostituzione
sistematiche di piccoli pezzi meccanicd o
elettromeccanid di  impiant a paratoie o
sollevamento, nonché gli intervent manuali di
registrazione, rettifica 0 messa in sicurezza, sono

costi che rientrano nell'esercizio dell’opera.

La 1nimozione meccanica della vegetazione di
sponda rientra nei costi di esercizio, questo tipo di
intervento viene generalmente effettuato una o due
volte allanno nella parte iniziale e a meta della
stagione irrigua.



Interno e I'estemo di un impianto
di sollevamento idrovoro. La
sostituzione di un motore o di un
condotto in acciaio o interventi
strutturali all’edificio di ricovero
dei gruppi elettromeccanici sono

costi di tipo straordinario.
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