sez. A

Rivestimento in pietrame (spessore 30 cm) del fondo
e delle sponde, secondo le indicazioni delle sezioni
geometriche riportate, per 1,00 m a monte e per
3,00 m a valle del manufatto.-
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Abbassamento manuale e/o con mezzi meccanici
adeguati (bobcat, miniescavatore, ecc...) del fondo
del canale situato sotto il manufatto, fino alla quota
di progetto, maggiorata di 30 cm quale sede per il
successivo paramento di fondo in pietrame di piccola
pezzatura, anch'esso da posizionare manualmente
e/o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici.

Pietrame sotto il ponte dim. 3,40 x 6,00 x 0,30
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Rivestimento in pietrame (spessore 30 cm) del fondo
e delle sponde, secondo le indicazioni delle sezioni
geometriche riportate, per 1,00 m a monte e per
3,00 m a valle del manufatto.-
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Abbassamento manuale e/o con mezzi meccanici
adeguati (bobcat, miniescavatore, ecc...) del fondo
del canale situato sotto il manufatto, fino alla quota
di progetto, maggiorata di 30 cm quale sede per il
successivo paramento di fondo in pietrame di piccola
pezzatura, anch'esso da posizionare manualmente
e/o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici.

Pietrame sotto il ponte dim. 3,40 x 6,00 x 0,30
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CANALE SILLARETTO MANUFATTI SU CUI INTERVENIRE:

Manufatto D - prog. 880,00 - Vedasi tav. 02

INTERVENTI DA ESEGUIRE

Le lavorazioni principali sono:

- abbassamento manuale e/o con mezzi meccanici adeguati (bobcat,
miniescavatore, ecc...) del fondo del canale situato sotto il manufatto, fino
alla quota di progetto, maggiorata di 30 cm quale sede per il successivo
paramento di fondo in pietrame di piccola pezzatura, anch'esso da
posizionare manualmente e/o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici

- rivestimento in pietrame (spessore 30 cm) del fondo e delle sponde,
secondo le indicazioni delle sezioni geometriche riportate, per 1,00 m a
monte e per 3,00 m a valle del manufatto.-
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