
SEZIONE B - B'

Difesa in pietrame tipo "Rezzato" da
costituirsi mediante blocchi di media
pezzatura posata a secco
Spessore 0,60 m
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SEZIONE C - C'

Difesa in pietrame tipo "Rezzato" da
costituirsi mediante blocchi di media
pezzatura posata a secco
Spessore 0,60 m
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Fornitura e posa in opera di materia prima
secondaria proveniente da impianti di recupero
rifiuti- inerti  per uno spessore pari a 25 cm

Fornitura e posa in opera di pietrischetto nello
spessore di 5 cm
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Difesa in pietrame tipo "Rezzato" da
costituirsi mediante blocchi di media

pezzatura posata a secco
Spessore 0,60 m
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SEZIONE E - E'
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Difesa in pietrame tipo "Rezzato" da
costituirsi mediante blocchi di media

pezzatura posata a secco
Spessore 0,60 m
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SEZIONE A - A'
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Paratoia di scarico quota 72,05
Dimensione 2,00 m x 1,70 m C 1,70

Sfioratore di emergenza
manufatto "C"
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SEZIONE F - F'
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Difesa in pietrame tipo "Rezzato" da
costituirsi mediante blocchi di media
pezzatura posata a secco
Spessore 0,60 m
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