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Talee di Salix cinerea e Salix
purpurea

Riempimento con inerte
terroso

Tondino in ferro per fissaggio

Tondame in castagno L. 1,5 m
inclinazione 10%
Ø15-20 cm

Georete di consolidamento

Biostuoia in cocco (400 g/mq)

CARPINO BIANCO (Carpinus betulus)

ACERO CAMPESTRE (Acer campestre)

ONTANO NERO (Alnus glutinosa)

Caratteristiche impianti:
· sesto d'impianto di 5 metri, filare lineare;
· piante pronto effetto (circonferenza tronco ≈14 cm)
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PADO (Prunus pado)
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SALICE GRIGIO (Salix cinerea)

FRANGOLA (Frangula alnus)

VIBURNO (Viburnum opulus)

Caratteristiche impianti:
· sesto d'impianto di 2 metri, filare lineare;
· arbusti in vaso di diametro 18-24 cm.
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EVONIMO (Euonymus europaeus)

NOCCIOLO (Corylus avellana)

DETTAGLIO SEZIONE PALIFICATA SEMPLICE
Scala 1:50

TIPOLOGICO BACHECA IN LEGNO
Scala 1:40

SESTO D'IMPIANTO SPECIE ARBOREE
Scala 1:200

SESTO D'IMPIANTO SPECIE ARBUSTIVE
Scala 1:200

QUANTITÀ ESSENZE ARBOREE PREVISTE

Essenze arbustive
Carpinus betulus: 8
Acer campestre: 6
Alnus glutinosa: 2
Prunus pado: 9

Essenze arbustive
Salix cinerea: 10
Frangula alnus: 10
Viburnum opulus: 10
Euonymus europaeus: 10
Corylus avellana: 10
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