PARTICOLARE MANUFATTO
DI IMBOCCO - SCALA 1:50

Paratoia metallica
piana 4,00 x 2,00 m

Parapetto metallico

Passerella metallica
B di manovra

'~ 50 ~ 4.00 ! 50 ! 5.00 !

realizzazione di un ponte in sovrappasso al fosso aziendale per
I'accesso al mapp. 15 fg. 19 del comune di Casalpusterlengo, eseguito

con tubi in c.c.a. del diametro di 120 cm, relativo muro di testa a monte e

raccordo a valle con il ponte canale esistente.

777,

Area di manovra

>
&
S
v
S
&
O
EL
Y

implementazione funzionale di sicurezza idraulica del manufatto di presa QCﬁ
mediante l'installazione di una paratoia metallica piana e relativa -
passerella pedonale di manovra, posta in prossimita della bocca di

derivazione, funzionale a parzializzare le portate di piena derivanti dal

Colatore Brembiolo in periodi di piena.

realizzazione di una pista di servizio finalizzata al presidio del nodo

idraulico di presa, posta lungo la sponda sinistra del tratto iniziale del
Cavo Brembiolina da compiersi mediante lo sbancamento del corpo
arginale, la posa di un pacchetto di materiale stabilizzato di spessore 40

cm e finitura superficiale in pietrischetto, spessore 10 cm

E’ Provincia di Lodi
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scarico .
Brembiolina

D.G.R. 6273/2022 — Opere per la messa in
sicurezza e manutenzione straordinaria del
primo tratto della Brembiolina in Comune di
Casalpusterlengo (LO)
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ripristino dello sfioratore laterale posto in sponda destra del manufatto
con una nuova lamiera a protezione del petto di sfioro e l'intasamento

del pietrame posato per la dissipazione delle acque di sfioro.
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